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Aurinkosähköjärjestelmän sähköasennukset 

Taloyhtiön harkitessa aurinkosähköjärjestelmän hankintaa, on aluksi hyvä selvittää paikallisen 

verkkoyhtiön näkemys asiaan. Taloyhtiön sähköliittymä on muutettava ns. tuotantoliittymäksi ja siihen 

tarvitaan lupa verkkoyhtiöltä. Verkkoyhtiö tarkistaa kuinka suuri tuotantoteho olemassa olevaan 

liittymään voidaan rakentaa. On myös mahdollista neuvotella verkkoyhtiön kanssa liittymän 

vahvistamisesta ja sitä kautta suuremmasta tuotantotehosta.   

Alkuvaiheessa tulee myös selvittää kiinteistön sähköasennusten mahdollisuudet. Erityisesti tulee 

selvittää olemassa olevien sähkökeskusten kapasiteetti, sähkötilojen riittävyys ja mahdolliset johtoreitit 

voimalasta sähkökeskuksiin.  

Selvitettäviä asioita ovat mm.  

• Mahdollisuus liittää aurinkosähköjärjestelmä tai -akusto olemassa oleviin sähkökeskuksiin.  

• Tilavaraus tarvittaville suoja- ja kytkinlaitteille sekä mittauksille 

• Mahdollinen tarve laajentaa tai uusia sähkökeskus 

• Aurinkosähköjärjestelmän invertterin sekä mahdollisen akuston asentaminen sähkötiloihin TAI 

vaihtoehtoiset sijoituspaikat tilan puuttuessa 

• Johtoreitit aurinkosähköjärjestelmästä sähkökeskukseen 

• Kytkinlaitteiden sijoituspaikka, eritoten turvakytkin (irrottaa järjestelmän verkosta) 

• Mahdollisuus yhdistää järjestelmän rakentamiseen muita sähköasennusten saneerauksia tai 

kuntokartoitusta 

 

Edellä mainitut asiat saatetaan hoitaa aurinkosähköjärjestelmän rakentajan toimesta, mutta ne voi 

tarvittaessa teettää myös erikseen. Kiinteistön sähköasennusten osalta vaaditaan yleensä käynti paikan 

päällä ja tutustumista olemassa olevaan laitteistoon.   

Jos taloyhtiö päättää toteuttaa aurinkosähköjärjestelmän, sähköasennuksista tulee aina pyytää 

kattavat suunnitelmat ennen asennusten aloittamista.  

Lisäksi tulee varmistaa, että asennukset toteuttaa valtuutettu sähköurakoitsija. Urakoitsijan tulee 

olla rekisteröinyt ja sillä tulee olla nimettynä sähkötöiden johtaja. Valtuutetut urakoitsijat voi tarkistaa 

esimerkiksi yrityksen y-tunnuksen perusteella:   

https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat   

https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat
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Sähköasennuksissa on käytössä urakoitsijoiden omavalvonta. Tämä tarkoittaa, että tietyissä 

pienimuotoissa asennuksissa – kuten taloyhtiöiden aurinkoenergiajärjestelmien asennuksissa – 

urakoitsija on itse vastuussa asennusten turvallisuudesta. Valvonnan osalta on kuitenkin hyvä huomata, 

että suuremmissa asennuksissa vaaditaan myös kolmannen osapuolen tekemät ns. 

varmennustarkastus. Varmennustarkastus edellytetään, jos liitettävän uuden laitteiston nimellisvirta 

on yli 35 A. Kolmivaiheisesti kytketyn aurinkovoimalan tehona tämä tarkoittaa noin 24 kWp.  

Sähköasennusten valmistuttua, urakoitsijan kuuluu luovuttaa kaikki asennuksiin liittyvät 

asiakirjat tilaajalle. Asiakirjoja ovat:   

• laitteiston käyttö- ja kunnossapito-oppaat  

• sähköasennuksiin liittyvät piirustukset: asemapiirustus, keskuskaaviot, nousukaaviot, 

tasopiirustukset, laiteluettelot  

• työselostus  

• käyttöönottotarkastuspöytäkirja  

Urakoitsijan tulee myös perehdyttää tilaaja laitteiston käyttöön. Lisäksi kannattaa selvittää urakoitsijalta 

laitteiston mahdolliset kunnossapitotarpeet sekä toiminta laitteiston mahdollisissa vikatilanteissa.  

Laitteiston käyttöönoton osalta tilaajan kannattaa varmistaa, että ne on tehty määräysten 

edellyttämällä tavalla. Käyttöönottopöytäkirjassa tulee olla maininta, että käyttöönotto on tehty 

standardisarjan SFS 6000 (tai standardikäsikirja SFS 600-1) ja SFS-EN 62446-1 mukaisesti. Standardit 

edellyttävät laajasti erilaisia silmämääräisiä tarkastuksia, mittauksia ja toimintatestejä.   

Asennuksen osalta tilaajankin on helppo tarkistaa ainakin seuraavien asioiden olemassaolo:   

• Kilpi: Kohteessa on aurinkosähköjärjestelmän olemassaolosta kertova kilpi näkyvällä paikalla ja 

luotettavasti kiinnitettynä. Kilpi on säänkestävää materiaalia.   

• Erotuskytkin: Järjestelmän erotuskytkin on selkeästi merkitty ja helposti löydettävissä (kytkin, 

jolla järjestelmän ja/tai akuston saa kytkettyä irti kiinteistön sähköverkosta).  

• Kytkimet ja suojalaitteet: Järjestelmään liittyvät kytkimet ja suojalaitteet on merkitty 

selkeästi keskuksessa.  

• Urakoitsijan tiedot ja järjestelmän kaaviokuva: Järjestelmän asentaneen urakoitsijan 

tiedot ja järjestelmän kaaviokuva on saatavilla kohteessa. Tämä on yleensä erillinen kansio, 

jossa on kaikki järjestelmään liittyvä dokumentaatio.   

 

 


