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Kun aurinkosähköhanke etenee asennusvaiheeseen, taloyhtiön on suositeltavaa hankkia ulkopuolinen 
valvoja. Taloyhtiön hallituksen on silti hyvä olla tietoinen asennustyön päävaiheista sekä jokaisen 
osavaiheen vaatimuksista, joihin tulisi kiinnittää huomiota valvontaprosessin aikana.  

Maallikkovalvojan pikaopas kuvaa aurinkosähköjärjestelmän asennuksen työvaiheet sekä esittää 
olennaiset tiedot työn vaatimuksista ja oikeanlaisesta toteutustavasta. Oppaalla varmistat, että taloyhtiö 
voi puuttua ilmi tuleviin epäkohtiin jo työn aikana ja täten säästää vaivaa ja aikaa virheiden 
korjaamisessa. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvityksen 1 mukaan yleisimmät virheet 
aurinkosähköjärjestelmien asennuksessa olivat: 

• Epäasiallinen, standardin vastainen johtojärjestelmän asennus, 

• Valmistajan asennusohjeiden noudattamatta jättäminen sekä 

• Puutteellinen käyttöönottotarkastus ja/tai käyttöönottotarkastuksen dokumentointi. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen työvaiheet 2 

1. Työturvallisuuteen liittyvät esivalmistelut 

• Rakennustelineiden rakentaminen asennustukikohdaksi. 
• Turvavaljaiden kiinnityspisteiden tai suojakaiteiden rakentaminen. 
• Paneelien ja muun asennusmateriaalin haalauspaikkojen varmistaminen ja rakentaminen. 

• Nostopaikkojen ja -välineiden varmistaminen ja rakentaminen. 

2. Paneeliston telineiden rakentaminen ja kiinnittäminen 

• Telineiden kiinnitys rakennukseen tai maahan. 

3. Aurinkosähköpaneelien asennus 

• Paneelien asennus rakennettuihin telineisiin katolle, julkisivuun tai maatelineisiin. 

4. BIPV-järjestelmän asennus (kattorakenteen pintamateriaaliin kiinteäksi osaksi integroidut 
aurinkosähkökennot) 

• Kate- tai julkisivumateriaalin vaihto tai paneelikalvon liimaaminen. 

  

https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103756
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5. Palamattoman suojarakenteen asentaminen 

• Suojarakenteet asennetaan invertterin, DC-erotuskytkimien tai muiden tasasähköosan laitteiden taakse ja 
alapuolelle. 

6. Invertterin sääsuojan asentaminen (esimerkiksi sadelippa) 

7. AC-erotuskytkimen asentaminen 

8. Läpivientien tekeminen johdinreiteille 

• Vesitiiviys ja palo-osastoinnin eheys huomioiden. 

9. Tasavirtapiirien toteuttaminen: 

• Kaapeleiden asianmukainen kiinnitys ja suojaaminen. 

10. Kaapelien ja johtojen vieminen 

• Paneelit → invertteri → AC erotuskytkin → sähkökeskus. 

11. Syöttökaapelin asentaminen ja kytkentä sähkökeskukselle. 

12. Sähköturvallisuusmerkintöjen asentaminen 

• Jännitteellisten osien, erotuskytkimien ja varoitusmerkkien asentaminen. 

13. Työnaikaiset asennukset 

• Mekaaninen asennus ja sähköasennukset. 

 
14. Käyttöönotto, tarkastukset ja ylläpito 

• SFS 6000-6 ja SFS 62446-1 mukaiset käyttöönottotarkastukset ja dokumentaatiot. 
• Käyttäjän opastus: peruskäyttö, hätätilanteet, huollot. 
• Järjestelmän valvonta ja tarkastukset. 

 

Taloyhtiö – huomioi nämä turvallisuustekijät 

Maallikkovalvojana taloyhtiön tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin aurinkosähköjärjestelmän 
asennuksessa virheiden havaitsemiseksi: 
 

• Mekaaninen ja sähköinen asennus: Tarkista, että aurinkopaneelien kiinnitystelineet on 

kiinnitetty asianmukaisesti rakennukseen tai maahan. Paneelien kiinnityksen tulee olla 

valmistajan ohjeiden mukainen. Varmista, että paneelien alle jäävä katto on puhdistettu ja ettei 

asennus estä veden poistumista katolta. 

• Sähkötyöturvallisuus: Paneelit tuottavat jännitettä heti, kun niihin osuu auringonvalo. On 

tärkeää, että paneelit kytketään aluksi pieniin ryhmiin, jotta jännite ei nouse liian korkeaksi. 

Varmista, että kaapelit ja johdot on asennettu asianmukaisesti ja suojattu teräviltä reunoilta.  

• Paloturvallisuus: Varmista, että verkkoinvertterin ja DC-erotuskytkimien asennusalusta on 

palamaton ja lämmön johtamaton. Tarkista, että paneeliston rungon ja asennuskiskojen 

maadoitus on tehty oikein. 
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• Dokumentaatio: Kaikki asennukseen liittyvät dokumentit, kuten johdotuskaaviot ja laitetiedot, 

tulee olla oikein ja kattavasti dokumentoitu. Dokumentaatiossa tulee olla myös merkinnät ja 

varoitukset, jotka ovat standardin SFS-EN 62446-1 mukaisia.  

• Käyttöönottotarkastus: Varmista, että käyttöönottotarkastukset on tehty standardien SFS 

6000-6 ja SFS-EN 62446-1 mukaisesti. Tarkastuksessa tulee huomioida muun muassa 

paneeliketjujen napaisuus, avoimen piirin jännite ja oikosulkuvirta. 

 
Rakennustieto Oy:n Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmät -ohjekortissa 3 käsitellään aurinkosähkön hyödyntämistä 
rakennuksissa. Se sisältää verkkoon kytkettävät aurinkosähkön pientuotantolaitokset sekä näiden suunnitteluun ja 
asennukseen liittyvät ohjeet. Ohje on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyville, suunnittelijoille ja valvojille, sekä 
muille asianosaisille tahoille.  

 

Asennuksen jälkeen 

Sähköasennuksissa on käytössä urakoitsijoiden omavalvonta. Tämä tarkoittaa, että tietyissä 

pienimuotoissa asennuksissa, kuten taloyhtiöiden aurinkoenergiajärjestelmien asennuksissa, urakoitsija 

on itse vastuussa asennusten turvallisuudesta. Valvonnan osalta on kuitenkin hyvä huomata, että 

suuremmissa asennuksissa vaaditaan myös kolmannen osapuolen tekemät ns. varmennustarkastus. 

Varmennustarkastus edellytetään, jos liitettävän uuden laitteiston nimellisvirta on yli 35 A. 

Kolmivaiheisesti kytketyn aurinkovoimalan tehona tämä tarkoittaa noin 24 kWp.  

 

Sähköasennusten valmistuttua, urakoitsijan kuuluu luovuttaa kaikki asennuksiin liittyvät 

asiakirjat tilaajalle. Asiakirjoja ovat:   

• Laitteiston käyttö- ja kunnossapito-oppaat  

• Sähköasennuksiin liittyvät piirustukset: asemapiirustus, keskuskaaviot, nousukaaviot, 

tasopiirustukset, laiteluettelot  

• Työselostus  

• Käyttöönottotarkastuspöytäkirja  

Urakoitsijan tulee myös perehdyttää tilaaja laitteiston käyttöön. Lisäksi kannattaa selvittää 

urakoitsijalta laitteiston mahdolliset kunnossapitotarpeet sekä toiminta laitteiston mahdollisissa 

vikatilanteissa.  

 

Laitteiston käyttöönoton osalta tilaajan kannattaa varmistaa, että ne on tehty määräysten 

edellyttämällä tavalla. Käyttöönottopöytäkirjassa tulee olla maininta, että käyttöönotto on tehty 

standardisarjan SFS 6000 (tai standardikäsikirja SFS 600-1) ja SFS-EN 62446-1 mukaisesti. Standardit 

edellyttävät laajasti erilaisia silmämääräisiä tarkastuksia, mittauksia ja toimintatestejä.   

 

Tilaajana tarkista ainakin seuraavat asiat: 

• Merkkikilpi: Kohteessa on aurinkosähköjärjestelmän olemassaolosta kertova kilpi näkyvällä 

paikalla ja luotettavasti kiinnitettynä. Kilpi on säänkestävää materiaalia.   

• Erotuskytkin: Järjestelmän erotuskytkin on selkeästi merkitty ja helposti löydettävissä (kytkin, 

jolla järjestelmän ja/tai akuston saa kytkettyä irti kiinteistön sähköverkosta).  
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• Kytkimet ja suojalaitteet: Järjestelmään liittyvät kytkimet ja suojalaitteet on merkitty 

selkeästi keskuksessa.  

• Urakoitsijan tiedot ja järjestelmän kaaviokuva: Järjestelmän asentaneen urakoitsijan 

tiedot ja järjestelmän kaaviokuva on saatavilla kohteessa. Tämä on yleensä erillinen kansio, 

jossa on kaikki järjestelmään liittyvä dokumentaatio.   

 

Standardit 

Alla lueteltuna ja selostettuna olennaisimmat standardit aurinkosähköjärjestelmien suunnittelun ja 
asennuksen kannalta: 

- SFS 6000 -standardit pienjänniteasennuksiin, 

- SFS-EN 62446-1, Aurinkosähköjärjestelmät, 

- SFS 607 -käsikirjan standardit aurinkosähköjärjestelmiin, 

- Pientuotantostandardi SFS-EN 50549-1:2019, 

- Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV 2018. 

SFS 6000 -standardit pienjänniteasennuksiin on ensisijainen sähkötekninen standardisarja 
pienjänniteasennuksien tekoon. Olennaisimpana sisältönä ovat kaikkien pienjänniteasennuksien 
turvallisuuteen vaikuttavat vaatimukset: suojaukset, johdinmitoitukset, järjestelmien rakenne ja 
laitevalinnat. (Kortemäki ym. 2023, 9.) 

SFS-EN 62446-1, Aurinkosähköjärjestelmät kattaa vaatimukset dokumentaatiolle, kunnossapidolle ja 
testaamiselle. Osa 1: Sähköverkkoon kytketyt järjestelmät. Dokumentaatio, käyttöönottotestit ja 
tarkastus. (Kortemäki ym. 2023, 9.) 

SFS 607 -käsikirjan standardit aurinkosähköjärjestelmiin sisältää yksityiskohtaisemmat standardit ja 
vaatimukset aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon, dokumentointiin, 
käyttöön ja ylläpitoon (Kortemäki ym. 2023, 9). 

Pientuotantostandardi SFS-EN 50549-1:2019 määrittelee tekniset vaatimukset verkkoon liitettäville 
tyyppien A ja B sähkön tuotantolaitoksille, joita käytetään julkisen pienjänniteverkon rinnalla (SFS 
Suomen Standardit 2019). Kyseinen standardi on vuodesta 2023 Suomen asettelujen lisäksi ainut 
standardi, jonka mukaiset pientuotantojärjestelmien asettelut voivat saada sähköverkkoyhtiöiden 
hyväksynnän. Verkkoonkytkentälaitteista (inverttereistä) tulisi löytyä SFS-EN 50549-1 ja Suomen 
kansalliset asettelut. (Kortemäki ym. 2023, 10.) 

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 sisältää Fingrid Oyj:n sille määrätyn 
järjestelmävastuun perusteella asettamat vaatimukset Suomen sähköjärjestelmään liitettäville 
voimalaitoksille. Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen Suomessa yleiseen sähköverkkoon on sallittua, 
kun liitäntälaite (invertteri) täyttää verkkoyhtiön asettamat vaatimukset sekä VJV2018:ssa 
tuotantolaitteistolle asetetut vaatimukset. SFS-EN 50549-1 standardi Suomen asetteluineen täyttää 
VJV2018:n vaatimukset. 
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