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Taloyhtiön aurinko-opas 

Esimerkit aurinkosähköjärjestelmän 
dokumentaatiosta 

Seuraavilta sivuilta löydät esimerkit siitä, miltä kattava aurinkosähköjärjestelmän dokumentaatio 
näyttää. Taloyhtiön hallituksen on hyvä tehdä linjaus siitä, missä dokumentaatioita säilytetään niin, 
että asianomaisilla on nopea pääsy niiden pariin esimerkiksi hätätilanteessa. Dokumentaatioista on 
hyvä ottaa sähköiset kopiot esimerkiksi skannaamalla. 

Esimerkkidokumentit: 

Toimintaohjeet hätätilanteessa antaa ohjeet tilanteeseen, jossa aurinkosähköjärjestelmä tulee 
saada jännitteettömäksi tai ajaa alas, sekä järjestelmän uudelleenkäynnistämiseen. 

Alasajo-ohje esittää ohjeet aurinkosähköjärjestelmän alas-ajoon. Alasajon suorittaa 
hätätilanteessa palokunta, huoltoyhtiö tai erikseen nimetty toimija. Alasajoa saatetaan tarvita myös 
järjestelmän huollon yhteydessä, jolloin sen suorittaa sähkömies tai huoltoyhtiö. 

Huolto-ohje antaa ohjeet aurinkopaneelien sekä invertterien normaaliin ylläpitoon 
huoltoyhtiölle/isännöitsijälle tai muulle erikseen nimetylle toimijalle. 

Testiraportti ja Tarkastusraportti ovat asennuksen jälkeen tehdyn käyttöönottotarkastuksen 
tai määräaikaistarkastuksen raportit, joista käy selville mahdolliset jälkiasennustarpeet ja tehdyt 
toimet, ja asennetun järjestelmän tiedot. Testi/tarkastusraportti voi olla riippumattomalta toimijalta 
erikseen tilattu raportointi. 

Paneelisarjan kaaviokuva esittää aurinkosähköjärjestelmän paneelien ja kaapeloinnin 
sijoittumisen katolla. 
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YLEISESTI 

 
 
 

TOIMINTAOHJE 

Tämä toimintaohje on tarkoitettu tilanteeseen, missä 
hätätilanne edellyttää aurinkovoimalakentän saattamista 
jännitteettömäksi tai toisin sanoen aurinkovoimalakentän 
alasajoa. 

 
Aurinkovoimalakenttä voidaan ajaa alas KAHDELLA 
TAVALLA: 
 
kääntämällä pääkeskukselta RK123 vastaava sulake O 
(Off) - asentoon, jolloin invertterit sammuvat (syöttökohta 
merkitty PV tarralla)  
 
JOS aurinkovoimala on varustettu hätä-seis -painikkeella, 
aurinkovoimalakentän voi ajaa alas painamalla hätä-seis 
-painike alas (Off) -asentoon 

 
Aurinkovoimalan hätä-seis -painike sijaitsee 
palokunnan hyökkäysreitillä sähkökeskuksen 
ulkoseinällä. 

 

KÄYNNISTÄMINEN    Käynnistys tapahtuu kääntämällä pääkeskukselta 
RK702 vastaava sulake 1 (On) -asentoon, jonka jälkeen 
invertteri suorittaa automaattisesti järjestelmätestauksen 
ja kytkeytyy verkkoon. 

 

Mikäli aurinkovoimala on ajettu alas hätä-seis –
painikkeella, niin aurinkovoimalakentän käynnistys 
edellyttää, että hätä-seis -painike on palautettu (On) - 
asentoon. 
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ESIMERKKI AB OY:N ALASAJO-OHJEET 
AURINKOVOIMALALLENNE 

KOKO KENTTÄ Aurinkovoimalakentän alasajo tapahtuu kääntämällä 
ensiksi jokaisen invertterin DC-kytkin O (Off) -asentoon. 
Odota n. 2 minuuttia, että DC-jännite laskee turvalliseen 
tasoon. Voit tarkistaa ESM-1 näytöltä, että kaikki laitteet 
ovat (Safe) tilassa (Kuva 1). Tämän jälkeen voidaan 
kääntää ryhmäkeskukselta Rk 123 aurinkovoimalan 
pääkytkin 0 (Off) -asentoon tai vaihtoehtoisesti jokaisen 
invertterin erotuskohta 0 (Off) -asentoon. 

0-1 Kuva 1

Käynnistys tapahtuu kääntämällä ensiksi 
ryhmäkeskukselta aurinkovoimalan pääkytkin 1 (On) -
asentoon ja tämän jälkeen jokaisen invertterin DC-kytkin 
1 (On) -asentoon, jonka jälkeen invertterit suorittavat 
automaattisesti järjestelmätestauksen ja kytkeytyvät 
verkkoon. ESM-1 näytöltä voidaan tarkistaa, että kaikki 
invertterit ovat (On) tilassa (Kuva 2). 

0-2 Kuva 2
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INVERTTERI Yksittäisen invertterin alasajo tapahtuu kääntämällä 
ensiksi invertterin DC-kytkin O (Off) -asentoon. Odota, 
että DC-jännite laskee turvalliseen tasoon. Tämän 
jälkeen voidaan joko ottaa sähkökeskukselta invertteriä 
vastaava sulake auki tai vaihtoehtoisesti/lisäksi voidaan 
invertterin erotuskohta kääntää O (Off) -asentoon.  

 
Käynnistys tapahtuu laittamalla sulake takaisin kiinni tai 
vaihtoehtoisesti/lisäksi kääntämällä invertterin 
erotuskohta 1 (On) -asentoon ja tämän jälkeen jokaisen 
invertterin DC-kytkin 1 (On) -asentoon, jonka jälkeen 
invertteri suorittaa automaattisesti järjestelmätestauksen 
ja kytkeytyy verkkoon. 

 
PANEELIRYHMÄ Yksittäisen tai monen paneeliryhmän alasajo tapahtuu 

kääntämällä paneeliryhmää vastaavan invertterin DC-
kytkin O (Off) -asentoon.  

 
Yksittäisen tai monen paneeliryhmän takaisinkytkentä 
tapahtuu laittamalla paneeliryhmää vastaavan invertterin 
DC-kytkin 1 (On) - asentoon. 
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ESIMERKKI OY:N YLLÄPITO- JA HUOLTO-OHJE 
AURINKOVOIMALALLENNE 
AURINKOPANEELIT Normaaleissa olosuhteissa aurinkosähköpaneelit eivät 

vaadi huoltotoimenpiteitä, sillä normaalisti sadevesi 
pesee aurinkosähköpaneelit tarvittavan puhtaaksi. 
 
Suosittelemme kuitenkin seuraavia toimenpiteitä 
puolivuosittain, jotta aurinkosähköpaneelien tuotto pysyy 
parhaimmalla mahdollisella tasolla: 
 
1. Tarkista aurinkosähköpaneelien ulkoasu. 
 
2. Puhdista lasi tarvittaessa puhtaalla vedellä ja 
pehmeällä sienellä tai liinalla. Tarvittaessa voit käyttää 
mietoa ja hankaamatonta pesuainetta. 
 
HUOM! Älä yritä puhdistaa aurinkosähköpaneelia, jonka 
lasi tai taustakalvo on vaurioitunut. 
 
HUOM! Mikäli on tarpeen tarkastaa 
aurinkosähköpaneelien sähköisiä kytkentöjä, peitä 
aurinkosähköpaneelit läpinäkymättömällä materiaalilla 
sähköiskujen välttämiseksi. Lisäksi on suotavaa 
sammuttaa aurinkosähköjärjestelmä sähkötarkastusten 
ajaksi. 
 

INVERTTERIT Normaaleissa olosuhteissa invertterit eivät vaadi 
merkittäviä huoltotoimenpiteitä.  
 
Suosittelemme tarkistamaan vuosittain, että invertterien 
ilmanvaihto toimii ja ilma-aukot ovat puhtaat, sekä 
ilmansaanti on esteetön invertterien ympärillä. 
 
HUOM! Valmistajakohtaiset huolto-ohjeet löytyvät 
valmistajan käyttöohjeesta

 

HUOLTO-OHJE



OY Esimerkki AB
Yhteystiedot

Aurinkosähköjärjestelmän testiraportti / X Käyttöönottotarkastus
käyttöönottopöytäkirja Määräaikaistarkastus
Järjestelmän koko 13,50 kWp
Asiakkaan tiedot ja osoite Viite Esimerkkikatu 7
Esimerkkikatu 7, 12350 Kaupunki Testilaite ESM-1
Paneeliketju 1,1 1,2

XYZ450-L XYZ450-L
16 14

Paneeliston parametrit 777,7 680,5
9,622 9,622

Ylivirtasuojalaite 2 2

1000V 1000V

Kaapelointi Hikra Hikra
6 6
6 6

Testaus 29,4 26,1
0,40 0,51

Napaisuuden tarkistus ok ok
Eristysresistanssi 1000 1000

>199 >199
>199 >199

Maadoituksen jatkuvuus ok ok
AC-Erotin 25A 25A

400 400
inv. alla inv. alla
ok ok

Vaihtosuuntaaja (inv) EsmSolar X EsmSolar X
123456-7A 123456-7A
ok ok

Pvm ja paikka

Pvm ja paikka

Positiivinen - Maa (MΩ)

Sarjanumero
Toiminta

Mitoitus (A)
Mitoitus (V)
Sijainti
Toiminta
Merkki ja malli

Maajohdin (mm2)
Voc(V)
Isc(A)

Testijännite

Testaajan allekirjoitus

Tero Testeri
Asiakkaan allekirjoitus

Arvo Asiakas

Paneeliketju nro
Paneelityyppi
Lukumäärä
Voc(STC)
Isc(STC)
Tyyppi

Negatiivinen - Maa (MΩ)

Mitoitus (A)
DC mitoitus (V)
Kapasiteetti (kA)
Tyyppi
Äärijohdin (mm2)

TESTIRAPORTTI



Tarkastus PVM 1.2.2013
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TARKASTANUT
VALVOJA
TARKASTAJA

Tero Testeri
Valma Valvoja
Tarmo Tarkastaja

Malliasennuksen katselmointi
Asennustapatarkastus
Itselleluovutus

LISÄSELVITYKSIÄVIRHEET / PUUTTEET

Huomautus kaapelien merkinnöistä

OY Esimerkki AB

Aurinkosähköasennukset

Projekti

Esimerkkikatu 7
12350 Kaupunki

TARKASTUSRAPORTTI



PANEELISARJAN KAAVIOKUVA




