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Aurinkosähköjärjestelmän ja kiinteistöautomaation 

integraatio taloyhtiöissä 

Aurinkosähköjärjestelmät asennetaan useimmiten ilman liitäntää kiinteistön automaatiojärjestelmään, vaikka 

ne voidaan integroida siihen samalla tavoin kuin muutkin talotekniset järjestelmät. Integrointi avaa uusia 

mahdollisuuksia, sillä sen avulla voidaan yhdistää aurinkosähköjärjestelmän tuottama data kiinteistö-

automaation ohjaus- ja valvontatoimintoihin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi energian käytön optimoinnin, 

kuormien älykkään ajoituksen ja kokonaisenergiankulutuksen kuin myös tuotannon paremman seurannan. 

Koska integraatio ei usein sisälly aurinkosähköjärjestelmän perustoimitukseen, sen toteuttamisesta 

aiheutuvat kustannukset tulee arvioida suhteessa saavutettaviin hyötyihin.  

Mitä kiinteistöautomaatiojärjestelmällä tarkoitetaan? 

 

Järjestelmä toimii automaattisesti ennalta ohjelmoitujen asetusten, aikataulujen ja olosuhteiden perusteella, 

jolloin rakennus pystyy talotekniikan avulla mukautumaan erilaisiin käyttötilanteisiin ja ympäristön muutok-

siin. Automaation avulla anturit mittaavat rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia olosuhteita, jonka perusteella jär-

jestelmä optimoi eri toimintojen ohjausta reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa tarkoituksenmukaiset sisäolo-

suhteet sekä myös pienentää energiankulutusta, kun lämmitys, ilmanvaihto ja muut järjestelmät toimivat 

tarpeenmukaisesti. 

Samalla kiinteistöautomaatio toimii valvontajärjestelmänä, joka tunnistaa säätöpoikkeamat ja häiriöt sekä 

välittää niistä ilmoitukset huoltoyhtiölle tai kiinteistön ylläpidosta vastaaville. Näin mahdolliset viat voidaan 

havaita varhaisessa vaiheessa ja korjata ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa laajempia ongelmia. Nykyaikaiset 

automaatiojärjestelmät mahdollistavat myös turvallisen etäyhteyden, jonka avulla kiinteistöä voidaan ohjata 

ja valvoa huoltoyhtiön toimesta etänä.  

Lisäksi automaatiojärjestelmiin voidaan liittää uusia taloteknisiä järjestelmiä ja ulkoisia palveluja, kuten sää-

ennusteita tai pörssisähkön hintatietoja, joka mahdollistaa entistä tarkemman ja ennakoivamman energian-

käytön optimoinnin. Koko järjestelmä muodostaa näin älykkään ja joustavan taloteknisen kokonaisuuden, 

joka parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, käyttömukavuutta ja huoltovarmuutta. 

Miten aurinkosähköjärjestelmä liitetään kiinteistöautomaatiojärjestelmään? 

 

Invertteri voidaan liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään kahdella tavalla: hyödyntämällä yleisiä väylä-

rajapintoja, kuten Modbus TCP/RTU, tai käyttämällä valmistajien tarjoamia API-rajapintoja. Sopivan 

integraatiotavan valintaan vaikuttavat aina sekä invertterin tekniset ominaisuudet, että kiinteistöautomaatio-

järjestelmän rajapintamahdollisuudet, jonka vuoksi toteutus suunnitellaan laitekohtaisten edellytysten 

mukaan. Suunnittelun voi toteuttaa sähkösuunnittelija tai automaatiourakoita toteuttavat toimittajat. Usein 

paras tietämys integraatioista on nimenomaan automaatiourakoitsijoilla, jotka tiedostavat minkälaisilla 

rajapinnoilla järjestelmät ovat liitettävissä kiinteistöautomaatiojärjestelmiinsä. 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmällä tarkoitetaan rakennuksen teknisten toimintojen keskitettyä ohjaus- 

ja valvontajärjestelmää, joka kokoaa esimerkiksi lämmityksen, ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja muut 

talotekniset toiminnot yhdeksi keskitetysti hallittavaksi kokonaisuudeksi. 

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä tasavirtana (DC), kun taas kiinteistön sähköjärjestelmä ja sähköverkko 

toimivat vaihtovirralla (AC). Tämän vuoksi invertterin keskeinen tehtävä on muuntaa paneeleilta tuleva 

tasavirta sähköverkkoon sopivaksi vaihtovirraksi. 
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Mitä invertterin liittäminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään mahdollistaa? 

Invertteri toimii aurinkosähköjärjestelmän DC/AC‑muuntimena sekä sen keskeisenä ohjaus‑ ja valvonta-

yksikkönä. Se on käytännössä ainoa komponentti, joka tarjoaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan järjestelmän 

toiminnasta. Sen avulla voidaan nähdä paneelien tuottama energia. Lisäksi invertteri huolehtii tuotetun 

sähkön syötöstä kiinteistön sähköjärjestelmään ja mahdollisesti verkkoon. Tämän kokonaisnäkymän ansiosta 

invertteri muodostaa luontevan liityntäpisteen kiinteistöautomaatiolle, sillä kaikki olennainen mittaus- ja 

tilatieto voidaan kerätä, välittää ja hyödyntää suoraan sen kautta.  

Mahdollisuuksia voi olla muun muassa: 

Tiedonkeruu. Invertteri tuotaa jatkuvasti tuotantodataa, jonka kiinteistöautomaatiojärjestelmä tallentaa 

omaan tietokantaansa. Järjestelmä voi automaattisesti muodostaa keräämästään datasta havainnollisia 

kuvaajia, joiden avulla energian tuottoa voidaan tarkastella sekä reaaliaikaisesti että pitkällä aikavälillä. 

Näiden tietojen perusteella on mahdollista analysoida, onko järjestelmän suorituskyky pysynyt odotetulla 

tasolla vai onko tuotossa tapahtunut muutoksia esimerkiksi vikaantumisen, varjostuksen tai 

sääolosuhteiden seurauksena. Datan analysoinnin voi ulkoistaa erilliselle palveluntarjoajalle tai liittää 

osaksi huoltoyhtiön palveluita, joilla yleensä on muutenkin yhteys kiinteistöautomaatiojärjestelmän 

valvomoon tai käyttöliittymään. 

Kun invertteri integroidaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään, samaa tietoa voidaan hyödyntää osana 

rakennuksen muuta teknistä valvontaa. Huoltoyhtiö voi tarkastella aurinkopaneelien tilaa samasta 

valvomosta etänä, jossa seurataan ilmanvaihdon, lämmityksen ja muiden taloteknisten järjestelmien 

toimintaa. Automaation avulla voidaan lisäksi määrittää hälytyksiä, jotka ilmoittavat invertterin 

mahdollisista vioista tai tilanteista, joissa tuotanto poikkeaa selvästi totutusta samanlaisissa olosuhteissa. 

Tämä parantaa järjestelmän luotettavuutta ja varmistaa, että mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua 

nopeasti ja tehokkaasti. 

Kuormanohjaus: Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään avaa 

mahdollisuuden ohjata sekä kiinteistön omaa kulutusta että energiavirtoja sähköverkon ja kiinteistön 

välillä entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Kun automaatiojärjestelmä saa reaaliaikaista tietoa 

aurinkosähkön tuotannosta, kiinteistön kulutuksesta ja sähköverkon tilasta, se pystyy tekemään 

päätöksiä siitä, miten tuotettu sähkö kannattaa hyödyntää. Kun tähän kokonaisuuteen yhdistetään vielä 

sähkön spot-hintatiedot, voidaan ohjauslogiikkaa tarkentaa niin, että järjestelmä optimoi kulutuksen, 

varastoinnin ja myynnin taloudellisesti järkevimmällä tavalla. Näin automaatio voi esimerkiksi ohjata, 

milloin aurinkosähkö kannattaa käyttää välittömästi kiinteistön omiin tarpeisiin ja milloin sen myyminen 

verkkoon on kannattavampaa. Vaikka yleinen lähtökohta on, että tuotettu sähkö kannattaa ensisijaisesti 

käyttää itse, suurten tuotantohuippujen aikana automaatio voi ohjata kulutusta eri käyttöpisteille kuten 

varaaviin järjestelmiin. Tapauskohtaisesti esimerkiksi: 

• Käynnistää lämminvesivaraajien vastukset tai siirtää lämpöpumppujen tehoajoa 

ylituotantotilanteissa. 

• Ohjata sähköautojen latauspisteitä dynaamisesti aurinkotehon mukaan. 

• Hyödyntää rakennuksen massaa "energiavarastona" nostamalla huonelämpötiloja asteella tai parilla 

tuotantopiikkien aikana. 

Mahdollisuudet eivät rajoitu edellä kuvattuihin esimerkkeihin, sillä jokainen kohde, laite ja järjestelmä 

muodostaa oman taloteknisen kokonaisuuden, joka edellyttää tapauskohtaista suunnittelua. Kiinteistö-

automaatiojärjestelmän ja aurinkosähkököjärjestelmän integraatiosta saadaan paras hyöty irti silloin kun 

kokonaisuutta katsotaan koko järjestelmän näkökulmasta eikä tarkastella sitä erillisinä järjestelminä. 



maaliskuu 26 
 

 

 

Taloyhtiön aurinko-opas 

[nerc.turkuamk.fi/taloyhtioaurinko] 

 

Miten integroinnin toteutuksessa kannattaa edetä? 

Taloyhtiöiden on suositeltavaa edellyttää uusissa aurinkosähköhankkeissa vähintään integraatiovalmiutta, 

jotta järjestelmät voidaan liittää tulevaisuudessa osaksi kiinteistön älykästä ohjausta ilman suurempia 

rakenteellisia muutoksia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi valmiiksi kaapeloitua väyläliitäntää 

automaatiokeskukseen, invertterin tarjoamien väyläliitosvaihtoehtojen selvittämistä tai valmistajakohtaisten 

API-rajapintojen dokumentoinnin selvittämistä. Tällainen ennakointi helpottaa myöhempää integraatiota 

merkittävästi ja varmistaa, että aurinkosähköjärjestelmä voidaan hyödyntää osana kiinteistöautomaatiota ja 

sen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Olemassa olevissa toteutuksissa tulee selvittää minkälaiset tekniset mahdollisuudet eli rajapinnat 

invertterissä on olemassa ja ovatko samanlaiset rajapinnat mahdollisesti valmiina kiinteistöautomaatio-

järjestelmässä. Hyvin usein modernit kiinteistöautomaatiojärjestelmät mahdollistavat aurinkosähkö-

järjestelmän liittämisen avointen rajapintojen avulla. Taloteknisten järjestelmien muutoksiin tarvitaan aina 

asiantunteva ja kiinteistön laitteet tunteva toimittaja. Alkuun voisi ajatella päästä  toteuttamalla järjestelmän 

valvontaa ja tuotannon raportointia ja siitä lähteä miettimään datan avulla mahdollistettavia ohjauksia. 
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