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Akkuvarasto taloyhtioon — hyodyt, riskit ja
kannattavuus

Onko akkuvarasto jarkevd hankinta taloyhtiolle? Téalla hetkelld vastaus on useimmiten: ei viela.

Akkuvarasto tarkoittaa energiavarastoa, johon sahkda voidaan varastoida my6hempaa kayttoa
varten. Taloyhtidissa akkuvarastoja kdytetdan yleensa aurinkosdhkoéjarjestelman yhteydessa, mutta
niitd voidaan hyddyntaa myos ilman omaa sahkontuotantoa esimerkiksi kulutushuippujen
tasaamisessa tai sahkdautojen latauksen hallinnassa.

Jarjestelma koostuu akuista, ohjauselektroniikasta ja invertteristd, joka muuntaa akkuun
varastoidun tasavirran kiinteiston verkkoon sopivaksi vaihtovirraksi. Lahes kaikissa nykyisissa
taloyhtidjarjestelmissa kaytetaan litiumrautafosfaattiakkuja (LFP), joita pidetaan pitkdikaisina ja
paloturvallisuudeltaan luotettavina. Jarjestelmaan kuuluu myds akunhallintajarjestelma (BMS), joka
valvoo akkujen lampétilaa, varaustilaa ja tasapainotusta automaattisesti.

Mita hyotya akkuvarastosta voi olla?

Aurinkosahkdén omakayton lisaaminen on tavallisin syy akkuvaraston hankintaan. Paivalla tuotettu
aurinkosahko voidaan varastoida ja kayttaa illalla, kun kulutus on suurimmillaan — sen sijaan etta
ylijaama myytaisiin verkkoon matalaan hintaan.

Tehomaksujen pienentdminen kiinnostaa kiinteist6ja, joiden sahkésopimus sisaltda tehopohjaisen
hinnoittelun. Sahkon siirtomaksut perustuvat yha useammin kulutushuippuihin — eli lyhyisiinkin
hetkiin, jolloin kulutus on suurimmillaan. Akkuvarasto voi tasoittaa naita piikkeja ja siten leikata
kuukausittaista tehomaksua. Hyoty riippuu kuitenkin merkittavasti siitd, minkalainen sahkdsopimus
taloyhtidlla on.

Sahkdautojen latauksen hallinta on kasvava tarve taloyhtidissa. Useamman auton samanaikainen
lataus voi aiheuttaa merkittavan kulutuspiikin, jonka akkuvarasto auttaa tasaamaan.
Joustomarkkinat ovat periaatteessa mahdollinen lisatulon lahde: akkuvarastoa voidaan kayttaa
sahkoverkon tasapainottamiseen aggregaattorin kautta. On kuitenkin syyta huomata, etta
saatémarkkinoille on viime vuosina tullut nopeasti lisda kapasiteettia, mika on laskenut
markkinahintoja merkittavasti. Joustomarkkinoilta saatavia tuloja on vaikea ennakoida
luotettavasti, eikd akkuvaraston hankintaa kannata perustaa niiden varaan.

Varavoima on mahdollinen lisdominaisuus osassa jarjestelmia, mutta se edellyttaa invertterilta
saarekekayttbominaisuutta ja erillisia kytkentdjarjestelyja — ei kuulu kaikkiin ratkaisuihin eika toimi
automaattisesti. Tavallinen aurinkoséhkdjarjestelma kytkeytyy turvallisuussyista irti verkosta
sahkokatkon aikana, eika akku oletuksena muuta tata. Hyvalla etukateissuunnittelulla akkuvarasto
voidaan kuitenkin kytkea turvaamaan kriittistd kulutusta — esimerkiksi lammityksen
kiertovesipumppua tai hisseja. Nama ovat pienitehoisia laitteita, joiden pyorittdminen onnistuu
pienelldkin akulla pitkdan. Koko kiinteistdn sahkénsyétdn varmistaminen sen sijaan ei ole
realistinen tavoite tavalliselle taloyhtidakulle.

Kannattavuus

Akkuvaraston taloudellinen kannattavuus taloyhtidissa on talla hetkella useimmiten epavarmaa.
Suomen sahkon hinta on Euroopan toiseksi halvinta, mika vahentaa akkuvaraston tuomaa
saastopotentiaalia merkittavasti — mitd halvempaa ostosahkd on, sitd vaikeampi akkuinvestoinnin
on maksaa itseaan takaisin. Kannattava investointi on talld hetkelld pikemminkin erikoistapaus kuin
normi.
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Akkuvarasto voi olla perusteltu erityistilanteissa, kuten kun taloyhtiéssa on jo
aurinkosahkaéjarjestelma tai selkeita kulutuspiikkeja, ja kun séhkésopimus reagoi kulutuksen
vaihteluihin. Karkeasti arvioiden pienehkdn taloyhtijarjestelman (10-30 kWh) hankintahinta on
talla hetkelld noin 10 000-30 000 euroa asennuksineen.

Akkuvarasto ei tyypillisesti ole kannattava, jos kiinteistén kulutus on tasaista, sahkdsopimus on
kiinteahintainen eika aurinkosahkdjarjestelmaa ole. Joustomarkkinoilta saatavia tuloja ei tule
laskea kannattavuuden perustaksi. Investoinnin kannattavuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti
ennen paatdksentekoa.

Turvallisuus ja sijoittaminen

Akkuvarastoihin liittyy turvallisuusnakokohtia, jotka on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Akkuvarasto ei ole merkittava paloriski, mutta vioittuessaan se voi padstaa haitallisia kaasuja.
Taman vuoksi akkuvarastoa ei saa sijoittaa poistumisreiteille, kulkuvaylille tai asuintilojen
yhteyteen, ja tilan ilmanvaihdon on oltava riittava.

Sisatiloissa paras sijoituspaikka on oma erillinen akkutila mieluiten maantasokerroksessa, josta on
suora uloskaynti. Akkuvarastoa ei tule sijoittaa kylmaan tai kosteaan tilaan, eika tilaan jossa
lampdtila voi nousta korkeaksi.

Vaihtoehto sisaasennukselle on ulkokayttddn suunniteltu akkuvarasto, jossa koko akkupaketti on
sijoitettu saankestavaan ja eristettyyn koteloon. Ulkokayttddn suunnitelluissa akkuvarastoissa on
sisaanrakennettu lammitys ja jaahdytys, jotka pitavat akkujen lampédtilan sopivana ympari vuoden.
Tama on usein yksinkertaisin ratkaisu taloyhtidlle, silla se ei vaadi erillisia tilamuutoksia
rakennuksen sisalla.

Paloturvallisuuden osalta akkutilojen juridinen luokittelu on toistaiseksi epaselvaa — lainsaadantd ei
yksiselitteisesti tunnista akkutiloja palovaarallisiksi tiloiksi, ja paikallinen paloviranomainen voi
tehda oman tulkintansa. Asia kannattaa selvittaa paikalliselta pelastusviranomaiselta ennen
hankintaa.

Mita selvittaa ennen hankintaa?

Ennen investointipaatosta kannattaa varmistaa ainakin néama nelja asiaa:
1. Verkkoyhtion vaatimukset — liittyman koko voi rajoittaa jarjestelman tehoa, ja

littdmiseen tarvitaan verkkoyhtion hyvaksynta.

2. Taloudellinen kannattavuus — pyyda alustava kustannus- ja hyétyarvio, jossa
huomioidaan oma kulutusprofiili, sahkésopimus ja mahdolliset joustomarkkinatulot. Muista
ettd joustomarkkinatulojen ennustettavuus on heikko.

3. Vakuutusyhtion kaytannot — akkujdrjestelmat voivat vaikuttaa kiinteistévakuutukseen,
joten asia kannattaa tarkistaa etukateen.

4. Tekniset edellytykset — kiinteiston sahkdjarjestelman kapasiteetti ja sopiva sijoituspaikka
on arvioitava ennen tarjouspyyntdjen pyytamista.

Lue lisaa
Viranomaiset ja turvallisuus

e Pelastusopisto.fi
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Alan standardit ja suunnitteluohjeet

o ST-kasikirja 42: Akkuenergiavarastot (maksullinen)
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e ST-kasikirja 40: Aurinkosahkdjdrjestelmien suunnittelu ja toteutus (maksullinen)

e ST 55.37: Akkuteknologiaan perustuvat energiavarastot (maksullinen)
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