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Taloyhtiön aurinko-opas 
 

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuus 

Mitkä aiheuttavat paloturvariskiä sähköjärjestelmissä? 

 

 
 
 

Suunnitteluvirheet  

 Komponenttien virheellinen mitoitus  

 Epäsopivien suojalaitteiden valinnat  

 Kaapelireittien ja läpiviestien virheellinen 
suunnittelu  

Asennusvirheet  

 Löysästi kiristetyt tai epäsopivat liittimet 
lisäävät liitosten välistä sähköistä vastusta 
eli resistanssia, joka voi aiheuttaa 
komponenttien ylikuumenemista.  

 Väärin valitut tai kytketyt kytkinlaitteet 
voivat aiheuttaa valokaaren  

 Puutteelliset kaapeleiden ja 
komponenttien mekaaniset suojaukset. 

 Komponenttien asennuksessa ei 
noudateta asennusohjeita  

Käyttö-, huolto- ja ylläpitovirheet  

 Huoltotöiden laiminlyönti  

 Paloturvallisuuteen liittyvien asioiden 
huomiotta jättäminen  

 

Hankinnan ja toteutuksen 
muistilista  

□ Järjestelmän suunnittelun ja 
asennuksen tekee pätevä ja kokenut 
ammattilainen  

□ Aurinkosähköjärjestelmän asentajalla on 
oltava sähköturvallisuuslain 
(1135/2016) mukainen oikeus 
sähköasennuksiin ja hänen on 
noudatettava hyviä asennustapoja.  

□ Aurinkosähköjärjestelmä otetaan käyttöön 
vasta, kun sen turvallisuus on varmis-
tettu. Ennen käyttöönottoa on tehtävä 
sähkölaitteiston käyttöönotto-
tarkastus.   

□ Urakoitsija vastaa käyttöönotto-
tarkastuksesta, laatii ja allekirjoittaa 
pöytäkirjan käyttäjälle  

□ Suuremmissa kohteissa (rivitalot, 
kerrostalot) pitää tehdä lisäksi kolmannen 
osapuolen varmennustarkastus  

□ Varmista, että kohteeseen tulee 
asianmukaiset varoitus- ja 
kiinteistömerkinnät  
ks.seuraava sivu 

 

  

Sähköjärjestelmien yleiset palovaaran aiheuttajat ovat 
1. Komponenttien liiallinen kuumeneminen 

2. Valokaaren muodostuminen 

Voit tarkistaa asentajan pätevyydet Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 
ylläpitämästä rekisteristä yrityksistä ja henkilöistä, joilla on sähköturvallisuuslain 

mukaiset oikeudet sähköasennustöihin:  
 

rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat 
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Kiinteistömerkinnät 

Kohteessa on oltava selkeät kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit mm. huolto- ja pelastushenkilöstöä 
varten.  
 

 Aurinkosähköjärjestelmän turvakytkimen sijainti on merkittävä kyltein tai tarroin 
vähintäänkin sähköpääkeskuksessa. 

 Turvakytkimien ja jako- ja sähkökeskusten läheisyydessä on oltava ”Varo 
takajännitettä” -kyltti, mikäli takaiskuvaara on olemassa, sähköurakoitsijan 
on varmitettava tämä sähkökuvien perusteella. 

 Aurinkosähköjärjestelmälle on oma kansainvälinen merkkikilpi, jonka pitää löytyä 
kiinteistöstä.  
 

 

Turvakytkimen sijainti Varo takajännitettä Kansainvälinen merkkikilpi 
 

Muita huomioita paloturvallisuudesta 

Turvakytkimet eivät estä paneeleja tuottamasta sähköä, mutta ne katkaisevat virran kulun 
kiinteistön sähköjärjestelmään  

Paneelit itsessään eivät yleensä aiheuta paloriskiä, mutta vaurioituessaan niiden sisään voi päästä 
vettä, mikä voi johtaa hapettumiseen ja oikosulkuihin 

 

Lisätietoja

Lue lisää aurinkosähköjärjestelmien turvallisuudesta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 
sivustolta, mm. asennusta ohjaavista standardeista: tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-
urakointi/aurinkosahkojarjestelma 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sivuilta löydät ohjeet aurinkosähköjärjestelmien 
paloturvallisuudelle: pelastuslaitokset.fi/julkaisu/aurinkosahkojarjestelmat 


